Dit instruktieboekje bevat enige praktische
wenken voor het rijden en onderhoud van de
Saab 90. Alleen de meest belangrijke punten
waarin de verschillende modellen zich onder-
scheiden, worden hierin beschreven. Lees het
boekje zorgvuldig door alvorens met de auto
de weg op te gaan, en houd het daarna in de
auto om het zonodig te raadplegen.

Dit instruktieboekje gaat vergezeld van een
onderhoudslogboek voor de wagen en een ga-
rantieslip met belangrijke informatie over garan-
ties die van toepassing zijn op de wagen.

Om te vinden wat u zoekt kunt u deze
pigina raadplegen of de index in het eind van
dit boekje.

Omdat Saab-Scania voortdurend technische
maodificaties introduceert, behouden wij ons het
recht voor veranderingen in de uitrusting en
specificaties aan te brengen zonder voorafgaan-
de kennisgeving.
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Dit is Saab-Scania

Het Saab-Scania concern is de grootste organi-
satie in Scandinavié wat betreft geavanceerd
technische ontwikkeling. Het aantal employees
in 1983 was 40000. De verkopen voor hetzelf-
de jaar waren 20 773 miljoen SEK, hetgeen
Saab-Scania tot een van de grootste industrile
concerns in Zweden maakt.

Saab-Scania’s drie divisies zijn:
Luchtvaart, Saab Personenauto Divisie en
Scania divisie. Andere ondernemingen in het
concern zijn Saab-Scania Combitech AB dat in-
strumenten, remproducten, ketels, warmte-
wisselaars en oliebranders maakt en de Saab-
Scania Enertech AB dat een leidende Scandina-
vische producent is van kleppen, militaire pro-
jecticlen, trainings uitrusting, satellieten en an-
dere rui prod en scheepvaart en
industriele electronische producten.

Saab Personenauto Divisie
Hoofdkantoor: Nykiping

Verkopen in 1983: 8 289 miljoen SEK.
Aantal personeelsleden: 10 700.

Historie

Sinds 1949 heeft Saab auto’s ontwikkeld en
geproduceerd. Voorwielaandrijving en veilig-
heid waren twee kenmerken waarin Saab voor is
gegaan.

De eerste in serie geproduceerde Saab auto —
de Saab 92 — verliet de fabriek in Trollhdttan
in december 1949, Het was een vierpersoons
auto, met voorwielaandrijving en uitgerust met
een 2-takt motor van 25 pk.

In 1950 werden 1 246 auto's geproduceerd die
allemaal groen waren.

Organisatie en marketing

De directie van de divisie en de organisatie voor
Zweden en de export markten zijn in Nykoping
gevestigd. Ontwikkeling en productie wordt
uitgevoerd in Trollhittan.

Saab p »'s worden geassem-
bleerd in Arlév in Zuid-Zweden en door Oy
Saab-Valmet AB in Uusikaupunki in Finland.
Onderdelen worden geproduceerd in Stdertilje
(motoren), Giteborg (versnellingsbakken),
Kristinehamn (achterassen en plastic delen).
Nykoping (stoelframes en uitlaten) en in Kram-
fors {electrische bedrading en radiateurs).

In 1983 werden 96 000 Saab auto’s geprodu-
ceerd. Van dit aantal werden 68 200 in Zweden
geassembleerd en 27 800 in Finland.

Het totale aantal auto’s dat in 1983 door Saab
werd verkocht was 28 400 in Zweden en 66 700
op de export markten.

De divisie heeft dochterondernemingen voor
import en verkopen in de Verenigde Staten,
Groot Brittannié, Duitsland, Frankrijk, Dene-
marken, Noorwegen en Finland, Saab wordt

op de overige expor } verteg rdigd

door meer dan 30 onafhankelijke importeurs.

De grootste export markten zijn de Verenigde
Staten en Groot Brittannié, met verkopen van
respectievelijk 25 800 en 9 500 auto’s, De tien
grootste export-markten nemen bijna 95% van
de export-verkopen op.

Luchtvaart Divisie

Hoofdkantoor: Linkoping

Verkopen in 1983: 1 451 miljoen SEK.

Aantal personeelsleden: 6 200.

De Luchtvaart Divisie is één van de leidende
fabrikanten van militaire vliegtuigen in Europa.
Het voert ook een uitgebreid ontwikkelings-
programma uit, waaronder geleide projectielen I
en luchtvaart electronica. De afgelopen jaren
heeft de divisic de ontwikkeling en productie
van civiele vliegtuigen uitgebreid.

Scania Divisie

Hoofdkantoor: Sodertilje

Verkopen in 1983: 9 510 miljoen SEK.

Aantal personeelsleden: 18 500.

De Scania Divisie ontwikkelt, produceert en
verkoopt Scania vrachtwagens, bussen en mo-
toren. In 1983 verkocht de divisie 19 200 voer-
tuigen met dieselmotoren en 3 000 losse moto-
ren.

Scania is op 60 markten vertegenwoordigd en
meer dan 90% van de productie wordt verkocht |
aan afnemers buiten Zweden. ;

De Saab Persomenauto Divisie ontwikkelt en vervaar-
digd exclusieve wagens in de hogere middenklasse.

Zware diesel vrachtauio's en bussen zijn de belang:
rijkste producten van de Scania divisie.

Luchivaart Divisie. De Saab Fairchild 340, een klein,
snel en energiezuinig passagierstoestel voor de steeds
belangrijkere korte afstand.




Motorkap

De motorkap ontgrendelingshandel bevindt
zich onder het instrumentenpaneel dicht bij de

Sloten

L Geblokkeerd linkerwielkast. De motorkap wordt als volgt

P Parkeerstand geopend :

B Rijstand 1. Trek de ontgrendelingshandel naar U toe, de
S Start-stand

kap opent zich nu gedeeltelijk en wordt vast-

| sGow

1. Ontsduiten
2. Afsluiten.

Beide voordeuren hebben afsluitbare sloten.
Er worden twee sleutels bij de wagen geleverd die
beide zowel op het contact als op alle sloten
passen. Het sleutelnummer stast vermeld op een
speciaal labeltje aan de sleutelring. Bewaar het
labeltje zorgvuldig en noteer het sleutelnummer
zodat U bij verlies van de sleutel een nieuwe kan

bestellen.

it @ 2. |
e ik
Linker deurslot Deur
1. Ontsluiten 1. Raamslinger.
2 Afsluiten 1, Deurkruk,

3. Vergrendelings-
knop.

2

gehouden door een veiligheidshaak aan de voor-

zijde van de motorkap.

2. Druk nu de kap fets naar beneden en trek de

weiligheidshaak voorwaarts. De voorkant kan nu

verder geopend worden door deze aan de achter-
zijde op te lichten.

G

Kofferdeksel
1. Ontsluiten.
2, Afsluiten.
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Schakelaars

%D Koplampen en stadslichten

drie standen:

Instrumenten

Waarschuwingslichten

Sommige waarschuwingslichten zullen gaan
branden bij het inschakalen van de ontsteking;
deze lichten zullen weer uitgaan zodra de motor
aanslaat.

W huwingslampje, r st
‘Wanneer de handrem aangetrokken is of
wanneer er te weinig remolie in het reservoir is,

gaat het lampje branden. Wanneer het rem-
controlelampje gaat branden onder het rijden,
dient onmiddellijk gestopt te worden en dient
de oorzaak onderzocht worden. Reparaties

dienen uitsluitend door een officitle Saab-dealer
te worden uitgeroerd.

Controlelampije, richtingaanwijzers

Tegelijk met de richtingaanwijzers knippert
het controlelampje.

Combi instrument

Snelheidsmeter en km.-teller

ED Controlelampje, grootlicht
Wanneer het grootlicht brandt, gaat het
controlelampje branden.

Ef Waarschuwingslampje, laadstroom
Indien de dynamo niet bijlaadt, gaat het
huwingslampje brand

Controlelampje, brandstof
Het brandstof controlelampje gaat constant
branden indien er zich nog ongeveer 7 liter
benzine in de tank bevindt.

RO R T T |
Waarsch

olie) i

k (motor-

Y

Het waarschuwingslampje gaat branden indien
de oliedruk zeer laag wordt. Ga na het starten van
de motor nooit fjden zolang het waarschuwings-
lampje brandt. Wanneer het lampje onder het
rijden gaat branden, dient onmiddelijk gestopt
te worden en dient de oorzaak onderzocht te
worden,

FUEL Brandstofmeter w
TEMP Koelwater temperatuurmeter %

Snelheidsmeter en kilometerteller i

De auto is voorzien van een dagteller. Deze
kan weer in de nulsstand gebracht worden d.m¥.
de knop die in de kilometerteller/snelheidsmeter
is ingebouwd.

Klokje
Het knopje om het klokje gelijk te zetten be-
vindt zich links van het klokje.

Toerenteller, Saab 90, 5-versn.

De toerenteller geeft het motortoerental
aan in duizend omwentelingen per minuut.

Om de gunstigste rijkosten te verkrijgen di
men ervoor te zorgen dat de wijzer zich in de
groene zone bevindt.

De naald mag alleen voor korte periodes in
de gestreepte rode zone komen maar nooit in de
rode zone,

d heeft

op het dashb

Bovenste gedeelte ingedrukt
Alle lichten uit.

Onderste gedeelte ingedrukt
De koplampen branden

(grootlicht of dimlicht) mits de

contactsleutel wordt geplaatst

in de stand P of de rijstand. slaan.

Middenstand
De parkeerlichten brand

Let op! De koplampen worden auto- _r
matisch uitgeschakeld als de contact-
sleutel naar de stand L gedraaid wordt.
Alleen de stadslichten kunnen dan nog
worden ingeschakeld door de schakelaar

in de

idd, d te stellen.

deze werken onafhankelijk van
het contactslot.

@ 9 Groot- en dimlicht

Om te veranderen van grootlicht naar dim-
licht, moet u de handel naar het stuurwiel toe
bewegen. Hetzelfde geldt indien u een licht-
signaal wilt geven wanneer.

e P

4% Richtingaanwijzers

Voor het bedienen van de richtingaanwijzers
moet de handel naar beneden worden bewogen
voor linksaf slaan en naar boven voor rechtsaf

D¢ handel van de richtingaanwijzer heeft
een speciale inhaalstand voorzien van een
veer zodat de handel onmiddelijk terug-
springt wanneer hij wordt losgelaten. Wordt de
handel echter door de veerstand heen ge-
drukt, dan werkt de richtingaanwijzerhandel
normaal met inbegrip van de automatische
terugslag. Het controlelampije in het combi-
instrument knippert gelijktijdig met de richting-
aanwijzers.

aanwijzerschakelaar
1. Dim-, grootlicht en lichtsignaal. |
2. Richtingaanwijzer naar links.

3. Richtingaanwijzer naar rechis

dim-, gre



AcChreruirjlampen
De achteruitrijlampen ontsteken automatisch

wanneer de versnellingshandel in achteruit ge-
schakeld wordt.

I E Instrumentenverlichting

Door het wieltje naar beneden te draaien
neemt de verlichting van de instrumenten toe.

De verlichting is vitgeschakeld met het wisltje
in de bovenste stand. De verlichting werkt uit-
sluitend indien de stadslichten of de hoofd-
verlichting is ingeschakeld.

..Qu Waarschuwingsknipperlicht
installatie

Wanneer het onderste deel van de tuimel-
schakelaar ingedrukt wordt dan zijn alle richting-
aanwijzers i hakeld. De waarsch g5
knipperlichten mogen alleen worden gebruikt
wanneer Uw auto, door pech o..d. zich zodanig
op de weg bevindt dat deze een gevaar vormt
voor het overige verkeer.

Q% Mistachterlichten

De mistachterlichten zijn in de achterlichten
ingebouwd. Ze worden doormiddel van een
schakelaar op het dashboard ingeschakeld.
Hierbij moet de hoofdverlichting ontstoken zijn.
Owertuig U van de nationale voorschriften be-
treffende het gebruik van mistachterlich

Bmnenverucnung

De binnenverlichting, bestaat uit drie lampen.
Eén boven de linkerdeur, één onder de achter-
uitkijkspiegel en de derde naast het contactslot.
Deze lichtpunten werken alle op schakelaars in
de deurposten en d.m.v. de schakelaar met drie
standen op de lamp bij de linkerdeur. De binnen-
verlichting kan ook nog worden in- of uitge-
schakeld door een schakelaar op de console

Tussen de YOOTSLOIen (Z1e Pijl). 1Xan moet ae
schakelaar op de linkerdeurlamp wel in de
bovenste stand staan. Let op! Controleer steeds
of de binnenverlichting bij parkeren is uit-
geschakeld .

Bagageruimteverlichting

De bagageruimteverlichting is van hetzelfde
type als de binnenverlichting. Ze wordt bediend
door de stand van het kofferdeksel, maar kan
ook uitgeschakeld worden door de schakelaar
in de middelste stand te zetten.

- &

Lamp boven linkerportier
1. Binnenverlichting brandt wanneer een deur
openstaal.

2. Binnenverlichting uit.
3. Binnenverlichting constant aan.

Schakelaar voor interieurverlichting.

Bediening van sproeiers en wissers
De schakelaar, die wissers en sproeiers be-
dient heeft de volgende standen.

0. Uitgeschakeld.

1. Rui tijdelijk ingeschakeld. Door de
schakelaar een kort ogenblik tegen de veer-
druk in te bewegen vegen de ruitewissers 2
slagen. Aan te bevelen als de voorruit ietwat

Schakelaar voor ruitewissers en -sproeiers,
koplampwissers en -sprociers

vochtig is. De Saab 90 (5 versnellingen) heeft
een vaste stand met intervalschakeling. Dit
houdt in dat de wissers 2 slagen vegen met
engine seconden pauze. Deze stand is geschikt
voor bijvoorbeeld motregen.

2. Ruitewissers langzaam.
3. Ruitewissers snel.

4. Ruitesproeiers en koplampsproeiers zowel
als de koplampwissers werken zolang de han-
del tegen de veer wordt ingedrukt. (Naar het
stuur toe.)

(AM) Electrisch verwarmde achterruit

De verwarming van de achterruit wordt be-
diend door een schakelaar op het dashboard en
is voorzien van een waarschuwings controle-
lampje, dat gaat branden wanneer de verwarming
is ingeschakeld.

Zodra er zich geen aanslag meer van condens,
sneeuw &.d. op de achterruit bevindt dient men
de verwarming uit te schakelen. Zet geen grote en
zware voorwerpen op de hoedenplank die de
bedrading van de achterruit kunnen beschadigen.

Gebruik de electrische achterruitverwarming
uitsluitend bij draaiende motor.

i =il SG227
Knop voor elektrische achterruitverwarming




Stoelen ; Instelling in de lengterichting Instelling van de helling van de rugleu-
De zitting en rugleuning van de bestuurders- Maak de vergrendeling los en zet de stoelin | | ning

stoel zijn voorzien van een thermostatisch ge- de gewenste stand. De rugleuning kan traploos worden inge-

regelde electrische verwarming, welke auto- steld op de gewenste hellingshoek door

matisch ingeschakeld wordt, wanneer de kontaki- middel van de knop.

slentel in de rij d staat. De th at zorgt

ervoor, dat de verwarming alleen ingeschakeld
wordt, wanneer de stoel koud is.

De bestuurdersstoel is verstel baar zowel in de
lengterichting als in de hoogte en de stoel naast
de bestuurder alleen in de lengterichting. De
rugleuningen zijn traploos verstelbaar.

Het demonteren van de bestuurdersstoel

A Trek de stekker uit de stoelverwarming onder
de zitting.

B Maak de stoel los door de handgreep voor in-

stelling van de hoogte in de middenstand te

zetten,

Draai de bouten in de voorkant van de stoel-

geleiders los.

Til de stoel aan de voorkant op, kantel'm
naar achteren en maak de stoel los uit z'n
achterste bevestiging.

M

(=]

ing geschiedt in keerde volg- Hoogte-instelling Het naar voren klappen van de rug-
orde. Zowel de hoogte als de hellingshoek van leuning
2 : de zitting van de bestuurderstoel kan worden Druk de pal naar beneden en klap de
Verwijderen van de passagiersstoel Sngeseld. Zosl 5 8o ol de s Iouting e Rt
1:re_k de stekker vit de smelfemanmns onder zijn er vier mogelijkheden, zie pagina 9. nen de rugleuning omklappen nadat de pal

de zitting en draa de bouten uit de stoelge- De verstellingen worden verricht met de beneden aan de achterkant van de stoel is
_km“' o b s_leulcl is hiervoor bijgeleverd hefboom aan de voorzijde van de stoel. opgelicht.
in het gereedschaptasje. De stoel kan nu vit de Ontspan de vecgrendeling door de hefboom
aulo getild worden. omlaag te drukken en naar de middenste

stand te bewegen. De stoel kan nu op de vol -

gende wijze worden ingesteld:

Verwarming. en Als knop 4 in de onderste stand staat zijn de

ventilatiebedieni ng middelste en buillensle roosters open, in de
Frisse lucht — zowel verwarmd als onver- (o sl e e st e

warmd — kan door het gehele passagiers com-

partiment circuleren, De verbruikte lucht wordt

weer via afzuigopeningen in de carrosserie

onder de achterste bumper.

* Ventilator

De luchtstroom kan worden vergroot door
middel van de ventilator. Dit kan nodig zijn bij
het rijden met lage snelheden. Wanneer de
schakelaar in de middelste positie wordt gezet,
draait de ventilator op halve snelheid. Wanneer
het onderste gedeelte van de schakelaar volledig
wordt ingedrukt werkt de ventilator op vol ver-
moger.

Temperatuurregeling
De temperatuur van de binnenstromende
lucht kan traploos met de knop TEMP geregeld 5. Ventilatie uitstroom regeling.
worden. Met de wijzers van de klok meedraaien
warmer, Met de klep in de motorruimte in de
stand SUMMER wordt koude lucht uit de

middelste en bui ventilatieroosters ver-
Ll kregen, In de stand WINTER wordt warme
Hoogte-instelling van de bestuurderstoel lucht uit de ventilatieroosters verkregen,
1. Zitting in hoge stand (beweeg de hefboom
T R e
in sta e s

paar voren met de stol i belaste (oesand) ssumestodps il
3. Voorzijde zitting hoger dan achterzde (be-

weeg de hefboom achterwaarts met de stoel lucht naar de ontwasemings-, vioer- en dash-

in belaste toestand), boardroosters verdeeld. Als de knoppen DEFR
4. Voorzijde zitting lager den achterzijde (be- en VENT in horizontale stand staan is de lucht- 2

Weeg de hefboom vo met toevoer open, in verticale stand is ze gesloten. Ventilatie rooster dashboard

4. Schuif voor luchttoevoer.
5. Verstelling van luchtrooster.

stoel). Soms moet de stoel van schieren even

worden opgetild. Uit de ontwasemingsroosters komt altijd een

kleine hoeveelheid lucht, zelfs als de knop in
de gesloten stand staat. 9
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Klep, koude lucht.

Afstelmogelijkheden

Maximale warmte

De kachelklep onder de motorkap dient in
de winterstand te staan, terwijl de ventilator
gebruikt dient te worden bij lage rijsnelheden.

Maximale ontwaseming

De bui ventilatie-op dienen op
zijramen te worden gericht en de ventilator di
gebruikt te worden bij lage rijsnelheden.

Maximale ventilatie

zomerstand te staan, terwijl de ventilator ge-
bruikt dient te worden bij lage rjsnelheden.

De kachelklep onder de motorkap dient in de

Achteruitkijkspiegels

De binnenspiegel heeft een anti-verblindings-
stand. De instelling geschiedt met het knopje aan
de onderzijde van de spiegel. De buitenspiegels
zijn anti-reflecterend. Ze worden ingesteld met
de bedieningsknop die geplaatst is aan de binnen-
zijde van de voordeuren.

Achteruitkijkspiegel
1. Normale stand.
2. Antiverblindingsstand.

Buitenspicgel

Asbakken

De auto is van twee asbakken voorzien. Een is
in het midden under het dashboard gemonteerd
en een in de achterkant van het middenconsole
tussen de voorstoelen,

De asbak onder het dashboard kan verwijderd
worden door de verende lip rechts van het
midden neer te drukken en gelijktijdig de asbak
er uit te lichten.

De ashak achterin wordt verwijderd door
deze eerst geheel te openen, daarna naar beneden
drukt en gelijktijdig naar achteren trekt.

Om de asbak weer op z'n plaats te zetten,
plaatst men de twee verende lippen op de over-
eenkomstige haken.

Druk daarna de asbak naar beneden en gelijk-
tijdig naar voren (dicht doen).

V De sigarettenaansteker is rechts van
het stuurwiel in het dashboard geplaatst.

Asbak en aansteker

Asbak, achterin




Schuifdak

Het schuifdak kan men openen en sluiten
door de handgreep naar voren of naar achteren
te bewegen. Het schuifdak kan geheel of gedeel-
telijk geopend worden. Wanneer de handgreep

Kofferruimte
Naar wens kan de achterbank omgeklapt
worden waardoor de laadruimte wordt vergroot.
Door de lus, die zich tussen de achterzitting
en de rugleuning bevindt, schuin naar voren en

wordt losgelaten vergrendelt het schuifdak
automatisch, Het schuifdak wordt gesloten door
de handgreep geheel naar voren te bewegen.

naar boven te trekken wordt de achterzitting
ontgrendeld. Klap de zitting naar voren zodat
deze op de hoge kant achter de voorstoelen komt
te staan. Ontgrendel daarna de rugleuning en klap
deze naar voren.

Het reservewiel, het gereedschap en de krik
worden bewaard onder een deksel in de koffer-
ruimte.

Vergrendeling, rugleuning

Bedieningshandel van schuifdak Lus, achterzitting

g e
“

Starten en rijden Starten van de motor B Indien de motor koud is en de temperatuur
et Alge is h;w.n;-m i
-en Laat de startmotor nooit langer draaien dan B
“rsneningsrandBISIOt 1015 seconden en wacht den %—30 seconden F: E;.ﬂdde slet:te] it deidms;and it
Het slot heeft vier standen: zodat de accu zich kan herstellen, Zorg ervoor mla::rna o b et okt
dat de lampen en de electrisch verwarmde achter- s T
Geblokkeerd ruit uit zijn gedurende het starten in de winter. 3 gﬁ: e ;?;:a‘m
P De contactsleutel kan alleen Laat de motor niet te snel draaien en belast B Thdien 86 mobiewar lp: 20" i
L | ] e.S uit het contactslot genomen de motor niet te zwaar zolang deze nog niet op — Gebruik ds chols nietl
“ 4% worden als de versnellings- temperatuur is. Let er vooral op dat het olie- ~ Trap het gaspedaal he!-e aslof
handel in de achteruitstand R | druklampie uitgaat. Begin te rijden zodra het e domst o i o
staat. De handel is dan ook in | kontrolelampje voor de oliedruk uit is, om 2o = ¥ :
deze stand geblokkeerd. De snel mogelijk de juiste bedrijfstemperatuur te g:?;::::ii‘::ﬁ?:;r: t;:l :':!:::ﬂ
parkeerlichten en waarschu- bereiken. samalnst
wingsknipperlichten kunnen g
P echter wel worden gebruikt. | Starten van een motor met carburateur
L 1 O‘S De carburateur is van een handbediende be-
> Parkeerstand lastingafhankelijke choke voorzien, die de brand- |
De versnellingshande] is stof doseert naar gelang wat de motor nodig |
ontgrendeld en sommige elect- | heeft. Als de choke uitgetrokken is, brandt er
rische systemen kunnen een kontrolelampje onder de chokeknop.
worden ingeschakeld. A Trap dan het koppelingspedaal geheel in.
B Indien de motor koud is en de temperatuur
F; Rij-stand is onder +20°C:
L. 045 Alle electrische instrumen- ~ Trek de choke geheel uit. Raak het gas-
ten kunnen worden inge- pedaal niet aan.
schakeld. Laat de sleutel nooit — Draai de sleutel naar de startstand en laat
in de rijstand staan als de hem daarna terugveren zodra de motor
motor is afgezet. aanslaat.
— Druk de choke £2 cm in. (Bij extreme
P Start-stand koude moet vol-choke misschien iets
L.. '48 :)e startmotor wordt aan- l&nﬁtﬂg&b;ﬂll: worden. )
gesloten. Vanuit deze stand - e choke geleidelijk naar binnen naar | g, ingafhankski
veert de sleutel weer terug in mate de motor warm wordt. i .
de rijstand.
5G0T
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Veiligheidsgordels

In overeenstemming met de wettelijke be-
palingen in vele landen moeten veiligheids-
riemen altijd door personen in de voorste zit-
plaatsen worden gebruikt, Zelfs passagiers op de
achterbank worden aangeraden altijd een veilig-
heidsriem te gebruiken omdat uit recente on-
derzoeken is gebleken dat rijden zonder veilig-
heidsriem op de achterbank net zo gevaarlijk is
als voor in de wagen. Bij een ongeval worden de
passagiers op de achterbank naar voren tegen de
rugleuningen van de voorste zitplaatsen gewor-
pen, waardoor de op de passagiers en de veilig-
heidsriemen in de voorste zitplaatsen uitge-
oefende krachten worden verdubbeld, zodat
alle inzittenden kunnen worden gewond. Een
veiligheidsriem mag uitsluitend worden gebruikt
voor de bescherming van slechts én persoon.

1. Gesp.
2. Ontgrendelingsdrukknop.
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Voor de bestuurder en voorpassagier

De veiligheidsgordels zijn automatisch oprol-
baar. De gordel wordt bevestigd door de riem
langzaam uit te trekken en de gesp in het slot
tussen de voorstoelen te steken. Let er op dat de
gesp vast zit in het slot. Trek het onderste deel
van de riem zo ver mogelijk neer over de heupen.
Pak daarna het bovenste deel van de riem en trek
deze naar boven zodat het onderste deel goed
tegen het lichaam rust. De gordel geeft de beste
bescherming als het onderste deel laag over de
‘heupen wordt gedragen en het bovenste deel
midden over de schouder ligt. Controleer of de
gordel niet gedrasid zit of eventueel langs scherpe
kanten schuurt. De gordel wordt losgemaakt
door de rode knop, waar PRESS op staat, in te
drukken. Als de gordel gebruikt wordt is de
bandrol normaal niet geblokkeerd. De rol blok-
keert wanneer de gordel snel uitgetrokken wordt,

WVeiligh

del, zijplaats,

de auto sterk helt, krachtig remt of botst. Op
het dashboard bevindt zich een waarschuwings-
lampje dat gaat branden als de bestuurder of de
voorpassagier de gordel niet heeft omgedaan.

Voor de achterbankpassagiers

Op de zijplaatsen zijn rolgordels gemonteerd.
Om de gordels te bevestigen dient men de riem
it te trekken en daarna met de gesp vast te
maken. Trek daarna aan het bovenste gedeelte
van de riem zodat het onderste gedeelte gespan-
nen tegen het lichaam komt te zitten, De veilig-
heid del wordt losg kt door op de rode

knop te drukken.

Voor de middenste zitplaats is er een heup-
gordel maar deze moet individueel ingesteld

Veiligheid voor kinderen

Belangrijke indikaties

worden. Indien nodig verleng de gordel eerst Kinderen worden het best beschermd indien | Waarschuwingslampen die niet mogen

voordat deze vastgezet wordt door de ene helft ze met gordels vastzitten. branden onder het rijden
van de gesp haaks op de riem uit te trekken, Zie Kinderen kunnen hiermede in drie leeftijds-
foto. Nadat de gordel met de gesp is vastgezet, categori derscheiden worden: de kinder- Waarschuwingslicht voor het
kan deze op maat getrokken worden door aan wagenleeftijd, de kinderstoelleeftijd en de auto- @ opladen van de batterij,
het losse gedeelte van de riem te trekken. Ook gordelleeftijd. Tijdens de kinderwagenleeftijd A
deze veiligheidsgordel wordt ontsloten door op | wordt de opbouw van de kinderwagen met het Yy, Waarschuwingslicht oliedruk
de rode knop te drukken. kindje op de achterbank geplaatst. (motorolie).
Stop een opgevouwen deken of enige kussens o
g rondom de opbouw zodat deze bij krachtig rem- (@) fym}‘""‘ﬁ'd“ it
Let op dat de gordels niet vast men of bij een botsing niet vmde_nhmbmk
komen te zitten wanneer de rug- kan vallen. Het hoofdje van het kind moet naar De volgende lampen mogen vanzelfsprekend
. den van de auto gericht zijn. = T
leuning weer opgeklapt wordt na het mid 5 Hopcis Tan % ook niet branden onder het rijden.
el Als het kind zelf rechtop km zitten Iu.sdt een ; |
Jaadrakits, ¥ kinderstoel _d‘ beste be.“h' rming. Deze dient van |  prmmrygy  Brandtalsde gordels niet om-
het achteruitwaartsgerichte type te zijn. Deze zitten.
stoel dient dan op de achterbank geplaatst te gtk el
worden. Kl]jppe 5 waarschuwings-
De kinderstoel mag gebruikt worden zolang A knipperichten ingeschakeld
deze voldoende steun aan het hoofdje en de b ca)

beentjes biedt. Daama dient het kind het best op
een kinderzitkussen geplaatst te worden, waarbij
de aanwezige driepuntsgordel gebruikt kan
worden.

Overtuig U van de nationale voorschriften wat
betreft de plaatsing van kinderen in de auto.

Verlenging van de middenplaats veiligheidsgordel




Versnellingshandel
Handschakeling

op de knop van de versnellingshandel. Voor de
omhoog getild worden.

Schakelen

pedaal langzaam op te laten komen. Er zijn tij-
dens het rijden slechts twee correcte d

De verschillende schakelposities zijn afgebeeld

achteruitschakeling R moet de ring op de handel

Na het inschakelen dient men het koppelings-

aangeraakt worden.
Om een zo laag mogelijk b

de auto geheel stil staat en het gaspedaal mag niet

bruik te

Stuureigenschappen
De auto neigt tot onderstuur d.w.z. met een

realiseren adviseren wij u volgens onderstaand

voor het koppelingspedaal, namelijk geheel los

nemen, rijden met een slippende koppeling of
met de voet op het pedaal rustend verhoogt de
slijtage van het druklager en de lamellen van de
drukgroep. Voordat U de achterui lling

(voet van het pedaal) of geheel ingetrapt. Wen U
eraan tijdens het rijden de voet van het pedaal te

schema te schakelen.
Versnelling Snelheid
1-2 20 km/h
2-3 35 km/h
34 50 km/h
4-5 70 km/h
Remmen

komen, bijvoorbeeld tijdens het afdalen in

op de motor af te remmen.

Om oververhitting van de remmen te voor-

bergachtig terrein en lange hellingen, dient men

ir tu lag voor het nemen van een
bepaalde bocht wil de auto deze bocht, afhanke-
lijk van de snelheid, min of meer vergroten. De
auto is bewust met dit doel ontworpen om een
optimale stabiliteit te verkrijgen en het risico van
een achterwielslip te voorkomen. Deze onder-
stuureigenschappen zijn 0.a. bereikt door de
gewichtsverdeling van de auto. Bij normale be-
lasting rust ongeveer 60% van het totale gewicht
van de auto op de voorwielen en bij maximale
belasting van de auto rust ongeveer 50% van dit
gewicht op de voorwielen.

Inrijden
Voor iedere nieuwe auto is een inrijperiode

inschakelt dient U zich ervan te overtuigen dat

BELANGRIJK

Het is een goede gewoonte om tijdens het
rijden zo nu en dan de remwerking te con-
troleren. Dit is extra belangrijk wanneer de

kil Ll #32 g mw
‘water, of na rijden in sneeuw of met zout
gemengde sneeuw. De remkracht kan onder
dengelijke omstandigheden tijdelijk minder
worden.

Het remsysteem is voorzien van een
servo-uitrusting welke werkt wanneer de
maotor loopt. Als de auto geremd wordt
met stilstaande motor is een hogere pedaal-
druk vereist.

voorgeschreven. De bestuurder dient gedurende
deze periode voorzichtigheid in acht te nemen.
Zuigers, cilinders en lagers hebben een bepaalde
tijd nodig om op elkaar in te lopen. Een te hoge
belasting van de motor betekent een Kortere
levensduur van de motor. Gedurende de eerste
3 000 km dient de auto niet met volgas te
worden gereden, mits voor kortere afstanden.

Economisch rijden
De beste resultaten ten aanzien van benzine-
verbruik en slijtage van de auto bereikt men door

soepel en rustig te rijden en zich te houden aan
het onderhoudsschema.

A. Gebruik de choke zo weinig mogelijk.

B. Voorkom felle acceleraties en overbelasting
van de motor. Zie schakelschema onder
Schakelen.

- Rijden in de stad, koude starts, spijkerbanden
en rijden met een imperiaal of een aanhanger
hebben een ongunstige invloed op het ben-
zineverbruik.

Factoren die het brandstofverbruik
beinvloeden

Het brandstofverbruik van een auto wordt in
hoge mate beinvloed door de rijomstandig-
heden, weersomstandigheden, toestand van de
weg, staat van onderhoud van de auto, snelheid,
rijstijl, enz.

Inrijden
Het brandstofverbruik kan tijdens de inrij-
periode (de eerste 5 000 —7 000 km) iets hoger

zijn dan de Ide b fverbruikscijfers.

Weersomstandigheden

Zomertemperatuur resulteert in een betere
brandstofeconomie dan wintertemperatuur, Het
verschil kan ongeveer 10% bedragen. Het ver-
Bruik stijgt bij koude door langer gebruik van
de choke en een langere tijd die de motor
nodig heeft om de juiste arbeidstemperatuur
te bereiken. Bovendien is de opwarmtijd voor
transmissie en wielnaven langer.

De rijafstand kan eveneens van invioed zijn op
het brandstofverbruik. Rijafstanden minder dan
5—8& km geven de motor niet de mogelijkheid
z'n juiste arbeidstemperatuur te bereiken,

Zo wordt de tabel gebruikt:

Als de auto volledig opgewarmd 1,0 liter
p/10 km gebruikt is het werkelijke verbruik 5 km
na de koude start.

1,20 liter p/10 km (stijging 20%) bij een
buitentemperatuur van +20°C

1,60 liter p/10 km (stijging 60%) bij een
buitentemperatuur van £0°C

2,01iter p/10 km (stijging 100%) bij een
buitentemperatuur van — 20°C

Stijging van het brandstofverbruik
™
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ijafstand na
Rijafst koude start (km) G012

Stijging van het brand stofverbruik bij koude start
vergeleken met opgewarmde awto bij verschillende
temperaturen.

Zoals uit de tabel blijkt is de rijafstand na
koude start alsmede de buitentemperatuur van
grote invloed op het brandstofverbruik van de
auto, Rijdt men normaal korte avstanden van
5-8 km, d.w.z. gebruikt men de auto hoofd-
zakelijk voor reizen naar en van het werk, ver-
krijgt men een doorsnes verbruik dat 60—-80%
hoger ligt dan de normale verbruikscijfers van de
auto.

Toestand van de weg

Een net wegdek resulteert in een slechtere
brandstofeconomie. Het rijden op grintwegen
geeft eveneens een slechtere brandstofeconomie
dan het rijden op asfaltwegen. Het brandstof-
verbruik stijgt bij het rijden in sterk heuvel-
achtig gebied. De brandstof die gespaard wordt
bij het afdalen is minder dan de brandstof die
meer verbruikt wordt bij het stijgen.

Rijstijl

Hoge id, o dige leraties, veel-
vuldig remmen én térugschakelen resulteren in
hoge verbruikscijfers, terwijl een rustigere rijstijl
tot een lager verbruik leidt.

Het rijden in een lage versnelling geeft, door
een hoog motortoerental bij een bepaalde snel-
heid, een hoger verbruik dan het rijden in een
hogere versnelling.

Schakel daarom altijd naar de hoogste ver-
snelling die de verkeersomstandigheden toelaten,
en rijd zo veel mogelijk in de hoogste versnelling.
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De staat van onderhoud van de auto

Deze is belangrijk uit oogpunt van de brandsto-

feconomie.

Hier volgen enige punten waaraan gedacht

moet worden:

— Let er op dat de auto volgens het onder-
houdsprogr onderhouden wordt.

— Juiste bandenspanning. Te weinig lucht in de
banden verhoogt de rolweerstand — de auto
rolt zwaarder en verbruikt meer brandstof. Zie
de rec daties onder Geg 8

— Een imperiaal verslechtert de aerodynamica
van de auto en verhoogt het brandstofver-
bruik. Verwijder deze indien deze niet
gebruikt wordt.

— Het rijden met een aanhanger ¢.q. caravan
verhoogt het brandstofverbruik aanzienlijk.

Het rijden in de winter

Controleer alvorens weg te rijden of de ruite-
wisser- en koplampbladen niet aan het glas zijn
vastgevroren. Verwijder de sneeuw voor de frisse-
luchtinlaat onder de voorruit. Gedurende de
winter of in vochtig weer kan het noodzakelijk
zijn antivries of een deurslotontdooier te ge-
bruiken om het b van d te voor-
komen, Gebruik molybdeen sulfiet olie (MoS,
olie). Indien een cilinderslot vastgevroren is

Het is aan te bevelen om gedurende de winter
een toevoeging bij de benzine te doen ter voor-
koming van condensatie in de b tank door
vorst, hetgeen de benzinetoevoer zou kunnen
belemmeren. Bij een volle tank is het risico van
condensatie minimaal. Op gladde wegen is het
uiterst belangrifk dat de remmen en banden in
goede conditie verkeren. De auto is uitgerust met
radiaalbanden die, zolang het niet om uitge-

proken ijs- en digheden gaat even-
eens s winters gebruikt kunnen worden. Dit im-
pliceert echter dat de bandenproducent iets van
de wrijvingseigenschappen heeft moeten op-
offeren t.a.v. het rijden op ijs en sneeuw. Voor

winteromstandigheden recc deren wij
doende winterbanden of z.g. all her
banden.

In het algemeen geldt natuurlijk dat winter-
banden de beste rijveiligheid op winterse wegen
met zich meebrengt, speciaal in kombinatie met
spijkers.

Verkiest U winterbanden te monteren, dan
moeten banden van hetzelfde type op alle vier de
wielen gemonteerd worden.

Neem kontakt op met Uw dichtsbijzijnde
Saab-dealer die over aktuele informatie beschikt
betreffende banden die voor Uw auto geschikt
zijn.

Indien men in een slip zou geraken laat men
voorzichtig het gaspedaal geheel of gedeeltelijk
opkomen. Men dient in ieder geval niet te
remmen. Bij slippen van de achterwielen stuurt
men in dezelfde richting als waarin de achter-
wielen slippen, en bij een voorwielslip stuurt
men voorzichtig in de gewenste rijrichting.

Alleen sneeuwkettingen mogen worden ge-
bruikt, omdat andere hulpmiddelen bij gladheid
en sneeuwval de remschijven beschadigen.

Sneeuwkettingen kunnen zowel voor als
achter gebruikt worden. Rijd evenwel voorzichtig
omdat bij een scherpe bocht of bij een kuil in
de weg de kettingen de carrosserie zouden
kunnen raken.

sleutel niet te beschadigen.

moet U voorzichtig te werk gaan teneinde de

Rijden met aanhanger
Trekhaak

Voor de auto is als extra accessoire een trek-
haak verkrijgbaar, die gekonstrueerd is voor een
r met een | gewicht van 1 500
kg. Ten einde de montage te vergemakkelijken
zijn speciale gaten voor de bevestiging hiervan
reeds voorgeboord.

Aanhanger en/of caravan

De speciale nationale voorschriften betref-
fende snelheid, toegelaten gewicht en remmen
van de aanhanger dienen uiteraard te worden op-
gevolgd. Het is om verschillende redenen niet
raadzaam om buitengewoon zware aanhangers
achter de auto te trekken. Het is af te raden het
maximum gewicht van 1 500 kg te overschrijden
op wegen met normale hellingen, max. 10%. Bij
het rijden op wegen met steile hellingen
(10-12%) dient het gewicht van de aanhanger
niet meer dan 1 200 kg te zijn. Op wegen met
veel steile hellingen dient het gewicht van de
aanhanger niet meer dan 850 kg te zijn. Deze
gewichten gelden voor aanhangers met een eigen
remsysteem. Indien de aanhanger geen remmen
heeft dient het gewicht niet meer dan 500 kg
te zijn.

Bij het rijden met een aanhanger dienen steile
hellingen (15% en meer) te worden vermeden,
daar de belasting op de voorwielen zo laag kan

worden dat de aanged voorwielen b

te slippen en verder rijden onmogelijk wordt.
De werking van de handrem kan eveneens
zodanig worden verzwakt dat de auto met aan-
hanger op een helling niet stilstaand gehouden
kan worden, doordat de wielen gaan slippen.

Gewichtsverdeling

De verdeling van de vracht op de aanhanger
is zeer belangrijk. Op een tweewielige aanhanger
dient men de vracht zoveel mogelijk boven de
wielen te plaatsen en wel zo laag mogelijk. De
aanhanger dient zo geladen te worden dat on-
geveer 50 — max. 90 kg op de trekhaak drukt.
Het trekkende voertuig dient men met een zelfde
gewicht te ontlasten bij maximale belading.
Indien een zware aanhanger wordt getrokken is
het raadzaam om pneumatische hulpveren te
gebruiken om de achterveren te ontlasten.

Rijden

Bij het rijden met een aanhanger dient altijd
rekening gehouden te worden met de veranderde
rijeigenschappen en het verslechterde remver-
mogen. De vitvoering van de aanhanger wat
betreft de remuitrusting, vering en schokdem-
pers is erg belangrijk.

Bij het rijden met aanhanger op steile hellin-
gen kan de koeling van de motor worden ver-
beterd wanneer men de verwarming aanzet en de
ventilator enige tijd op volle kracht laat dragien.

Rijden met imperiaal

Het maximum laadvermogen voor bagage op
de imperiaal is 100 kg. Het maximum laad-
vermogen mag echter niet overschreden worden,
zodat het gewicht van de imperiaal en bagage
binnen het maximaal laadvermogen moeten
vallen. Let er op dat de imperiaal stevig ver-
ankerd is zodat deze bestand is tegen hoge lucht-
weerstand. Ook de bagage dient goed te worden
vastgebonden. Speciale Saab imperiaals zijn lever-
baar bij de Saab-dealer.

Rijden met open
kofferdeksel

Voorzover mogelijk vermijd dan zoveel moge-
lijk het rijden met geopende kofferdeksel om
geen autogassen in de auto te laten dringen.

Indien U toch met geopend kofferdeksel moet
rijden, zorg er dan voor dat alle ramen gesloten
zijn. Zet gelijktijdig de knoppen voor ventilatie
en ontwaseming in geopende stand en laat de
ventilator op volle snelheid draaien.

Rijden met het
compact-reservewiel

Bij het rijden met het lichtgewicht reserve-
wiel moet het volgende in acht genomen worden.
Rijd niet verder dan noodzakelijk, aangezien de
maximale levensduur ca. 3 500 km is. De snel-
heid mag niet hoger zijn dan 80 km/fu. De auto
heeft lagere bodemvrijheid. Vermijd rijden te-
gen trottoirkanten. Gebruik geen sneeuw-
kettingen. Monteer geen wieldop.




Starten met behulp van een

extra accu

Owertuig U ervan dat de hulpaceu, b.v. bij
gebruik van het starten, juist wordt aangesloten.
Zet het startkontakt en alle stroomverbruikers af
{licht, radio, enz.). Zet de motor van de hulp-
verlenende auto af. Sluit eerst de +pool van de
hulpaccu aan de +pool van de lege accu en
daarna de —pool van de hulpaccu aan de motor-
bevestiging van de auto met de lege accu zo ver
mogelijk van de accu vandaan, Start de motor
van de hulpverlenende auto. Start daama de
motor van de auto met de lege accu en nadat
deze een kortere tijd heeft gelopen kan de hulp-
accu  in omgekeerde volgorde worden losge-
koppeld.

Het starten met behulp van een extra accy
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1. Stuureenheid, ontstekings- 7. Dliepeilstok, motor

systeem 8. Luchtfilter
1. Oliepeilstok, handbediende 9. Carburateur

versnellingsbak 10. Brandstofpomp
3. Waterpomp 11. Bobine
4. Dynamo 12. Verdeler
5. Reservoir voor rem- en koppe- 13, Accu

lingsvloeistof 14, Reservoir voor sprociervioeistof

6. Expansietankje, koelsystesm

Slepen

De auto is aan de voorzijde en aan de achter-
zijde onder de bumper voorzien van sleepogen.
Sleep voorzichtig en overschrijd nooit de voor-
geschreven snelheid voor sleepvoertuigen. Pro-
beer de sleepkabel strak te houden om rukken
te voorkomen. Denk er aan dat de rembekrach-

tiger miet werkt bij uitgeschakelde motor. Het

druk.

Sleepkabelbevestiging, voor

remmen vereist dan ook aanzienlijk meer pedaal-

Slecpkabelbevestiging, achter

v

Motor

De auto heeft een vioeistofgekoelde vier-
cilinder lijnmotor met bovenliggende nokkenas.
Het motorblok is 45° naar rechts gekanteld. De
motor is voorzien van een installatie voor na-
behandeling van de uitlaatgassen.

De motor is gemonteerd met de koppeling
naar de voorzijde van de auto en vormt een
geheel met de er onder gemonteerde versnellings-
bak,

Zuivering van uitlaatgassen

Als deel van de krachtsinspanningen gericht
op het kreéren van wagens met superieur reis-
komfort, zijn op alle wagens na modeljaar
1976 striktere normen van toepassing voor de
zuiverheid van de uitlaatgassen.

Het gehalte schadelijke bestanddelen in de
uitlantgassen hangt in belangrijke mate af van
een zo volledig mogelijke verbranding van het
brandstof/luchtmengsel.

Verbranding moet zo volledig mogelijk zijn.
Dit kan op de volgende wijze worden gereali-
seerd:

. een zorgvuldig afgesteld brandstof-

systeem
b. een automatisch regulerend ontstekingssys-

teem
c. gesloten carterventilatie

Dit systeem moet regelmatig worden gekon-
troleerd en eventuele afstellingen dienen te
geschieden in overeenstemming met het onder-
houdsprogramma.

Een korrekt afgestelde motor voldoet aan
de wettelijke vereisten voor uitlaatgasemissies
en draagt dus in belangrijke mate bij tot een
schoner milieu en een laag brandstofverbruik,
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Motorolie X
Controleer regelmatig het olieniveau. Het

niveau dient gecontroleerd te worden als de

motor ongeveer een minuut stilgestaan heeft.

Het mag het onderste streepje op het oliepeil

stokje niet overschrijden, maar ook niet het I

bovenste, daar dit tot abnormaal hoog oliever-

bruik kan leiden. De afstand tussen het onderste

en het bovenste streepje komt overeen met een

liter olie. Indien nodig wordt de olie, overeens-

HRemmen

Doordat de voetrem bekrachtigd is, is een
lichte pedaaldruk voldoende om de auto te laten
afremmen. Deze bekrachtiging werkt echter
alleen bij draaiende motor. In het geval dat de
auto gesleept moet worden met vitgeschakelde
motor, is aanzienlijk meer pedaaldruk vereist.

Er is een waarschuwingslampje voor het rem-
systeem op het dashboard. Het lampje gaat
branden indien de handrem wordt gebruikt of
wanneer er zich te weinig remolie in het reservoir
bevindt.

Dit kan een aanwijzing zijn voor een lek in het
systeemn. Doordat er echter twee gescheiden rem-
i zijn, die diagonaal werken, kan de auto
toch, hoewel voorzichtig, op één remcircuit naar
de dichtstbijzijnde Saab-lealer gereden worden.

Transmissie

De transmissie en het differentieel bevinden
zich onder de motor en zijn zodanig gemonteerd
dat ze een geheel vormen met de motor. Een ge-
deelte van het transmissichuis dient als motor-
oliecarter. Het voorste deel van de transmissie is
een primair tandwielstel, dat de kracht van de
motor overbrengt naar de versnellingsbak.

Koelsysteem

Voordat de motor zijn bedrijfstemperatuur
bereikt heefl, is de toevoer naar de radiateur
gesloten door een thermostaat en de koel-
vloeistof cirkuleert door de motor en de ver-
warming tot een temperatuur is bereikt waarop
de thermostaat zich opent.

De ventilator van de radiateur wordt electrisch
bediend en wordt geregeld door een thermostaat-
schakelaar. De ventilator werkt alleen als de
temperatuur van het koelwater hoger is dan de
inschakeltemperatuur van de thermostaat-
schakelaar.

Het koel
worden!

Banden

De banden en velgen dic geleverd wonden op
de Saab 90 zijn zorgvuldig aangepast aan het
karakter van de verschillende modellen en dragen
voor een belangrijk deel bij aan de goede weg-
eigenschappen. Wenst U de auto uit te rusten
met andere banden of velgen dan die op de auto
zitten, dient U eerst een Saab-dealer te raad-
plegen betreffende de mogelijkheden die er zijn.

De Saab 90 (5-versn.) i5 witgerust met
175/70 R15 86T-banden, die een lage rolweer-
stand en een verbeterde levensduur hebben als-
mede een goed comfort bieden,

o o l

mag niet afg

Vuldop motorolie met oliepeilstok

2

Oliefilter

Het oliefilter moet overeenkomstig het ser-

Luchftfilter

Het luchtfilter is bij de linker voorkant van

komstig de voorschriften, bijgevuld. Het bijvullen
van olie geschiedt door de buis van de oliepeil-

stok. Na controle van de olie en een eventueel
bijvullen, dient de peilstok weer geheel in de
daarvoor bestemde opening te worden gestoken
en de vuldop goed te worden vastgadraaid.
De motorolie moet overeenkomstig het
serviceprogramma ververst worden.
‘Waarschuwing! Verwissel de motoraftapplug

viceprogramma vervangen worden. Smeer een
weinig olie op de rubber pakking van het nieuwe
oliefilter en draai het filter handvast.

de motor geplaatst. Het filterpatroon is verwissel-
baar en dient overeenkomstig het servicepro-
gramma vervangen te worden. Bij rijden op stof-
fige wegen dient men het filterpatroon vaker te
verwisselen. Het filterpatroon is vervaardigd van
een speciale papiersoort en mag niet worden
gewassen of bevochtigd.

niet met de versnellingsbakaftapplug. Met perslucht kan het patroon voorzichtig

gereinigd worden. Het filterhuis en -deksel
kunnen af en toe worden gereinigd.

Het luchtfilter is voorzien van een automa-
tisch werkende thermostatisch gecontroleerde
VOOIVEIWarming.

Luchtfilter

Oliefilter
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" G Open de ontiuchtingsnippels, start de motor

Koeilvioeistor
Algemeen

de koelvloeistof gemakkelijker te controleren.
Het niveau moet tussen MAX en MIN staan.
Indien nodig kunt U de vioeistof bijvullen

Madat de lege expansietank is bijgevuld moet
men de motor laten draaien tot hij warm is en
daarna verder bijvullen.

Koelvloeistof

Bij aflevering is het koelsysteem gevuld met
een koelvloeistof dat 50% antivries- en anti-
korrosievloeistof bevat. Een zwakkere verdun-
ning is niet aan te bevelen op grond van gevaar
voor korrosie.

Radiatenr expansie tank
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¥ Draai de aftapplug van de motor los, die aan
de rechterkant van de motor onder het uit-
laatspruitstuk zit.

E Draai de aftapkraan dicht, monteer de af-
tapplug en zet de verwarmingsknop op max.
warmte.

~ F Vul het koelsysteem met Sasb anti-vries/

water tot het expansietankje vol is, monteer

de vuldop.

en laat deze met matige snelheid draaien tot-
dat het koelwater zonder luchtbellen door
de nippels heen stroomt,

H Sluit de on tluchtingsnippels, stop de motor
en vul het expansietankje bij indien nodig.

Het expansietankje is doorzichtig gemaakt om

met gelijke delen zuiver water en koelvloeistof.

KOUGEre KONOITES VETeIsen Nogene Koneen-
traties (zie tabel). Maximale bescherming tegen

50°C vorst wordt verkregen met ecn 60% con-
centratie van anti-vries vioeistof. De bescher-
ming van de koelvloeistof tegen corrosie neemi
geleidelijk af. Gebruik originele Saab anti-vries
koelvloeistof het gehele jaar door en ververs dit
om de drie jaar. Koelvloeistof van een ander
fabrikaat houdt in dat deze vaker ververst dient
te worden.

N.B. Wanneer anti-vries moet worden bij-
gevuld, dient deze eerst met water te worden ver-
mengd, aangezien cirkulatie van de gehele
hoeveelheid vioeistof eerst wordt verkregen als
de thermostaat zich heeft geopend. Indien uit-
sluitend anti-vries wordt bijgevuld, kan de motor
nog steeds stuk vriezen, omdat de anti-vries zich
niet snel genoeg heeft vermengd met het koel-
water in de motor.

Kontrole van het vriespunt van de
koelvioeistof

Kontroleer het vriespunt van de koelvlogistof
op tijd voor de winter. Dit kan verricht worden
bij de meeste service stations.

N.B.
Het koelsysteem werkt onder druk. Draai
daarom de radiateurdop voorzichtig los en
laat eerst enige stoom ontsnappen voordat
de dop wordt afgenomen.

Onthuchtingsnippel

Ontluchtingsnippel

VErnieuwing van Koeivioeisior
A Zet de ver ingsknop op max. t

B Verwijder de radiateurdop.

€ Open de aftapkraan van de radiateur, welke
onder de radiateur aan de linkerkant zit.
Houd de binnenste moer tegen. Schroef de
aftapplug eruit die aan de rechterkant van
de motor onder het uitlaatgasspruitstuk zit.
Laat de vloeistof eruit lopen.

Radigieur aftapkraan

Versnellingsbakolie

De oliepeilstok bevindt zicht aan de rechter-
zijde van de motor. Het oliepeil moet tussen
MAX en MIN staan. De olie wordt bijgevuld in
de buis van de oliepeilstok. Ververs de olie in
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de versnellingsbak niet. De olievulling voor de
koppeling geschiedt via het remolie reservoir.

N.B.
Verwissel niet de aftappluggen van de
motor en de versnellingsbak .
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massakabel aan de —pool. De accu mag niet aan-
of losgekoppeld worden wanneer de motor
draait

Dynamo

Remvloeistof/-blokken
Controle

Ter vergemakkeling is het remoliereservoir
doorzichtig uitgevoerd. Het niveau moet tussen
MAX en MIN staan. Gebruik alleen de voor-
geschreven olie.

Na een langere gebruiksperiode zal de remolie
verzwakken, doordat deze geleidelijk vocht en
oxidatie absorbeert. Het is daarom van groot be-
lang om de olie volgens de specificatie in het in-
structiehoekje te verversen. Dit werk mag alleen
bij een erkende garage worden uitgevoerd.

De voetrem en de handrem zijn zelfafstellend.
Het is hierdoor onmogelijk aan abnormaal grote
pedaal- of handremslag te merken dat de rem-
blokken versleten zijn en vervangen dienen te
worden,

De wisselstroomdynamo i aan de linkerkant

Het is daarom uiterst belangrijk dat de dikte
van de remblokken regelmatig gecontroleerd
wordt volgens het service-programma.

Het wisselen van remblokken moet vitgevoerd
worden door een officiéle garage. Uitsluitend

iginele Saab-remblokk i
gin

Accu

De accu is nagenoeg onderhoudsvrij daar ze
zeer weinig antimoon inhoudt.

Het niveau van het accuzuur hoeft niet 20
vaak gecontroleerd te worden als bij andere accu-
types. Bij controle dient het niveau van het
accuzuur gelijk te staan met de onderzijde van
de vulpijpjes. Gebruik gedestilleerd water voor
het bijvullen.

De laadtoestand van de accu moet regelmatig
gekontroleerd worden . Dit is vooral van belang
tijdens de winter wanneer de kapaciteit reduceert
bij lage temperaturen.

Overtuig U ervan dat de accu juist aangesloten
wordt. De geisoleerde +kabel moet aan de
4 pool van de aceu aangesloten worden en de

Bougies
Teneinde het optimale vermogen uit de motor

Bij snellading van de accu dient de +kabel los-
genomen te worden.

Waarschuwing

Bij werksaamheden aan de accu bestaat
altijd explosiegevaar doordat de accu
waterstofgas afgeeft, dat tesamen met zuur-
stof uit de lucht explosief knalgas vormt,

De accu is gevuld met verdund zwavel-
zuwr, dat korrosief is. Kleding, huid en
ogen moeten onmiddellijk met water ge-
reinigd worden indien ze in aanraking zijn
gekomen met accuzuur,

Neem kontakt op met een arts indien
accuzuur in de ogen is gekomen,

[Plaatsing van de accn
1. Sprocierviocistofreservoir.
2. Aceu

van de motor bij het schutbord geplaatst.

Deze wordt door een riem via de poelie op de
krukas aangedreven. Het is belangrijk dat de riem
de juiste spanning heeft,

Indien de riem niet voldoende spanning heeft,
kan men deze spannen door de bouten 1 en 2 los
te drasien en de dynamo naar boven te drukken.
De riem moet zodanig gespannen zijn, dat deze
ongeveer 5 mm in het midden ingedrukt kan
worden.

Controle spanning van de dynamoriem

te halen, moeten de voorgeschreven bougies ge-
bruikt worden. Indien de electrodenafstand niet
juist is dient deze te worden afgesteld aan de
maszsa electrode,

N.B. Wanneer de bougies verwijderd worden,
dient men er voor te zorgen dat er geen vuil in
de cilinders komt. De ontstekingsvolgorde is
1-3—4-2, De eerste cilinder is die bij het
schutbord.

Pasities van de bougiekabels
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Wissers
Controleer en reinig de ruitewisserbladen
Imatig evenals de koplampwissers. Methyleen
toevoeging wordt aanbevolen voor reiniging.
Indien de wisserbladen slijtageplekken of be-
schadigingen vertonen dienen ze vernieuwd te
worden.

Het vervangen van de ruitewisserbladen

Til het ruitewisserblad van de ruit en druk het
verende gedeelte in, Schuif nu het wisserblad van
de wisserarm. Schuif het nieuwe blad op de arm
tot het vast klikt.

Het verwisselen van het rubberprofiel op
het ruitewisserblad

Maak het rubberprofiel los van de bevestiging
1, door het profiel in de richting van de pijl te
trekken.

Daarna in tegengestelde richting trekken
totdat bevestiging 2 losgenomen kan worden
bij de uitsparing. Het profiel kan daama ver-
wijderd worden bij de bevestigingen 3. Monteer
in omgekeerde volgorde.

Het vervangen van de koplampwisserbla-

den
Verwijder de borgring van de wisserarm en
schuif het wisserblad van de arm af. Monteer

Sproeiers

Het reservoir van de sproeiervloeistof is aan
de rechterzijde in de motorruimte geplaatst. Vul
dit met Saab ruitewisservloeistof en water. De

sproeiers Zijn uitgerust met roterende kogeltjes;
deze kunnen bijgesteld worden d.m.v. een naald
die in de sproeieropening gestoken wordt.

Het biad van de ruitewisser wordt losgenomen

ampafstelling
e koplampen zijn voorzien van twee af-
wven die bereikbaar zijn door gaten in
nprand. De bovenste schroef dient voor
tale afstelling en de onderste voor
afstelling.
Het is zeer belangrijk dat de koplampen juist
afgesteld teneinde een optimale licht-

in omgekeerde volgorde.

: o
Het

wissers

Vervanging van lampen

Koplampen
Maak het kontaktblokje en de rubber be-
scherming achter de koplamp los. Draai de
bajonetfitting naar links en trek deze naar bui-
ten. Verwissel het defekte lampje. Het glas van
het lampje mag niet met de vingers worden aan-
1

gst te verkrijgen zonder le tegen-
ers te verblinden.

#
r 1. Afstelschroeven, koplamp.
¥ Gloellamp, richtingaanwijzer.
1. Gloeilamp, parkeerlichien.

¥

i

g
Bij de montage moet men er op letten dat de

lamp in de juiste stand terugkomt. Herstel de
aansluiting en zorg ervoor dat de rubberkap
tegen de reflector aansluit met het ventilatiegat
naar onderen.

Lamp verwisselen, koplamp

losmiaken van het rubberprofiel voor de ruite

1 LARRAL 4l i
Plaatsing van het sproeiervioeistofreservoir
1. Sprocierviocistofreservoir.
1. Accu

Combinatielampen voor en achter

Drraai de schroeven los en verwijder het
lampglas. Druk de lamp in en draai de lamp
tegen de klokrichting in uit de fitting. Plaats
een nieuwe lamp en overtuig u ervan dat deze
goed geplaatst is en contact maakt, De lampen
van de richtingaanwijzers en parkeerlichten zijn
tweelinglampen en moeten daarom op de juiste
wijze gemonteerd worden.

Reinig de lamp en reflector, plaats het glas
en overtuig u ervan dat de rubberafdichting
goed mlgedraaid is.

Verwijder het stuk karton voor de achter-
lichten in de bagageruimte. De bekleding naar
voren buigen zodat de achterzijde van het
achterlicht vrijkomt. Maak het achterstuk los
door de plastic tongen naar het midden van het
achterlicht te drukken. Wissel de kapotte gloei-

Lampen, achterste combinaticlichten
Richtingsanwijzer

+ Achteruitrijlicht

. Achterlicht,/Remlicht

. Achterlicht

. Mistachterlicht 20
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lamp. De lampen van de achterlicht/remlicht van het elektrisch systeem door cen bepaalde Wielen
zijn tweelingslampen en moeten daarom op de zekering wordt beschermd. Het hoofdstuk
juiste wijze gemonteerd worden. Gegevens bevat een tabel met de zekeringen Bandenspanning
en de daarbij behorende systemen. Ook is het
Instrumentenverlichting en controlelamp- | amperage van de zekeringen aangegeven. Een
jes speciale zekering voor de koplampwissers js
in een houder direkt naast de zekeringsdoos
geplaatst. Als het metalen stripie is weggebrand,
is de zekering stuk. Bij het verwisselen is het
belangrijk dat er op wordt gelet dat de nieuwe :
zekering dezelfde amperewaarde heeft als het banden. Wordt de penaing Btmmm!e_"d als
oude exemplaar, Het ampereage van de zeke- de banden warm zijn dan mag korrektie alleen
ring blijkt uit de Kleurkode. Het aantal amplre geschieden 'i':‘ de spanning te laag is. Foutieve
is ook aangegeven op de zekering zell. Plaats bandenspanning verkort de kwuut van de
de nieuwe zekering met het metalen stripje banden en verslechtert de wegeigenschappen van
i S bR Bt simpyilen aan de bovenkant. de auto aanzienlijk. .
h;;n:“ Iztc gt I" m ed-pl:ne:e?: 'r| p sne-l Als de zekering voortdurend doorbrandt, Als het ventiel begint te lekken na bijvoor-
e ot et e rijd de auto den naar de garage om de elec- beeld kontrole van de bandenspanning, kan deze

Al L wordcq indu'tq_men het deksel in trische uitrusting te laten controleren. makkelijk losgedraaid en vernieuwd worden.
het handschoenenkastje verwijdert.

De bandenspanning dient regelmatig ge-
controleerd te worden. De spanning moet aan-
gepast worden aan de belasting en snelheid
waarmede de auto normaal bereden wordt. Zie
bandenspanningstabel onder Gegevens. De ge-
recommandeerde waarden gelden voor koude
banden. Verlaag nooit de spanning in warme

Alle lampjes van de instrumentenverlichting
zijn voorzien van een bajonetfitting en 2ijn
bereikbaar via de achterzijde van het instrumen-
tenpaneel. Allereerst dient de schokabsorberende
bekleding van het dashboard te worden ver-
wijderd. Indien het dashboardpaneel losge-
schroefd en naar voren geschoven wordt, kunnen
de controlelampjes worden vernieuwd. Het
lampje voor de temperatuur-/ventilatieknoppen

Nummerplaatverlichting en binnen- LI
verlichting g :

Verwijder het afdekglas van de lamp. Buig v‘w niet x mm{?ﬂf‘-ﬂh& te korri-
een van de contactlippen voorzichtig terug zo- :““ lld-'ﬂh bm:dmnlﬁd van
dat de lamp verwijderd kan worden. suto belengrijk veranderd wordt.
Znlsw ingon Profieldiepte-indikator

De zekeringen zijn onder de motorkap ge-
plaatst en bevinden zich in een kastje op de bin-
nenkant van het rechterspatbord. Maast de ze-
keringendoos staat aangegeven welk gedeelte

De banden zijn voorzien van z.g. profieldiepte-
indikators, hetgeen betekent dat wanneer er nog
1.6 mm van het profiel over is, er dwarslopende
strepen (ca. 12 mm breed) zonder profiel te
voorschijn komen. De banden dienen dan te

f“;um'nmum;_ worden vernieuwd.

2. g van keplampwi
3. Zckering van mistachterlichten,
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 Wiel verwisselen Controleer de krik op juiste montage. Het Het verwisselen van wielen en banden
" Het reservewicl, het gereedshap en de krik schuifstuk dient geheel in de flens geschoven De voorwielen slijten meer dan de achter
- worden bewaard onder een deksel in de koffer- te zijn en het voetstuk moet viak op de grond | wielen vanwege de voorwielaandrijving. Men kan
Ert ; staan. e 1 de wielen ver len, zodat de minst
Om de auto op te krikken voor het verwisse- D Krik de auto met het wiel van de grond en ver- | versleten banden op de voorwielen liggen. Door
n van een wiel plaatst u de krik onder de voor- wijder het wiel. deze verwisseling gaan alle banden ongeveer even
Seltersteun. E Plaats het wiel en draai de moeren niet te hard | lang mee. Zie erop toe dat de banden hun rotatie-
Wanneer een garagekrik gebruikt wordt, moet aan, Hierbij opletten dat velg en moer de richting behouden. Een linker voorwiel dient met
krik onder die gedeeltes van de carrosserie- juiste positie innemen. het linker achterwiel te worden verwisseld.
dem geplaatst worden die versterkt zijn. F Laat de wagen zakken. Draai de wielmoeren Als de auto wordt voorzien met banden van
Kruip nooit onder de auto wanneer deze op- aan volgens de volgorde zoals op de foto aan- hillende types (diagonaalbanden en radiaal-
crik t staat. EEgeven. banden in zomer- of winteruitvoering) moeten
Trek de handrem aan, Schuif de krik in het Attentie de banden op één as van hetzelfde type zijn.

Als bestaande banden vervangen worden door
3 andere, moet dat paarsgewijs geschieden, zodat
De wieldop kan verwijderd worden door een ik paoealititel Wail 5t hebbe men gelijlcsoortige banden op één as krijgt. De
schroevendraaier achter de wieldop te druk- it e e Wik J:!L knjl_l bandenspanning mag nlfl afwijken !l'lan‘de ge-
ken waardoor deze afgenomen kan worden. o0 bij het verwisselen van een wiel b.y. recommandeerde spanning. Bulll'i‘m_}k is dat
Draai de wielmoeren een halve slag los. bij een lekcke band. banden op dezelfde as gelijke spanning hebben.

steunpunt en draai hem nu uit tot hij de grond Draai de wielmoeren met de hand aan.
: Overdreven aandraaien met een pneuma-

Lichtgewicht reservewiel

Het reservewiel heeft een laag gewicht en is ge-
makkelijk te hanteren bij het wisselen van een
wiel.

Het mag uitsluitend gebruikt worden wan-
neer gen van de normale banden lek is. Plaats
het gewisselde wiel in de plastic zak dat in het
gereedschapvak ligt. Leg het wiel zodanig dat
het niet naar voren kan schieten bij krachtig
remmen. Wissel zo spoedig mogelijk het nor-
male wiel terug na reparatie.

Kontroleer de bandenspanning ten minste

: een keer in de maand.
Velgorde vastdraaien van wielmoeren De bandenspanning moet 4,2 bar (kp/em?®)
Zijn.

i 5 thumdlhik
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Veiligheidsgordels

troleer of de verankering op de vioer geen
corrosie vertoont. De gordels mogen nergens

oog geen slijtageverschijnselen.
Voer nooit zelf reparatie aan

iateid

Om zeker te zijn van een goede werking van
de veiligheidsgordels is een periodieke controle
noodzakelijk. Door een korte, snelle ruk aan de
gordel te geven moet deze direkt blokkeren. Con-

slijtageplekken vertonen. Veiligheidsgordels die
ooit zwaar belast zijn geweest door een aanrijding
moeten vernieuwd worden ook al zijn er op het

Bekleding

De bekleding kan het beste worden schoon-
gemaakt met een tapijtreiniger en een spons.
Gebruik hierbij lauw water. Bij het verwijderen
van viekken is het belangrijk van buiten naar

Indien nog vuil aanwezig is kan dit worden weg-
gewassen met een zeepsopje of schoon water,
Matte viekken (van olie en/of limonade) die-
nen direct opgenomen te worden met een doek.
Gebruik daarna een chemisch viekkenverwij-

Em

gordels uit, Probeer nooit de ancﬁe.;'an de
gordels te verbeteren.

med zeep en water.
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Wassen
- De auto dient regelmatig te worden gewassen.
~ Wanneer de auto nieuw is dient het wassen met
 de hand te geschieden, waarbij alleen koud water
- en een schone, zachte borstel (bevestigd op de
aterslang) mag worden gebruikt. Het auto-
‘matisch wassen in een borstelmachine dient de
rste maanden te worden vermeden. Na 546
aanden is de verfl gehard en mag aan het was-
(warm, niet te heet) een autoshampoo
orden toegevoegd. Dit om het wassen te ver-
kkelijken. Gebruik een vochtige doek met
‘spiritus om viekken, zoals asfalt en teer te ver-
0. Vermijd het gebruik van andere chemi-
n die de lak kunnen doen vitdrogen. Ook de

‘gespoten te worden. Hierbij speciale aandacht
voor de binnenzijde van de spatborden.

Was de auto nooit in felle zon en maak de

altijd droog met een schone zeem. Reinig

‘de ruiten binnen en buiten voorzichtig met

pebruik van een glasreinigingsproduct. Om te
oorkomen dat de ruitewisserarmen beschadigen

“als de auto automatisch gewassen wordt, dienen
de ruitewissers recht naar boven op de voorruit

- Dit bereikt men door de stroom naar de ruite-

wissers met de startsleute] te verbreken en niet

met de schakelaar van de ruitewissers.

Voorkom dat de gordels in aanraking komen
met olie, vet of chemicalién. Reinig uitsluitend

derzijde van de wagen dient regelmatig schoon-

Verf- en olieviekken kunnen met laknafta
verwijderd worden.

Oppervlakken van plastic dienen met lauw
water en een synthetisch afwasmiddel gereinigd
te worden. Een borsteltje kan hierbij van nut
zijn.

Poetsen

En nieuwe Saab mag de eerste 3 tot 4 maan-
den niet gepoetst worden. Poetsen is alleen nood-
zakelijk wanneer de lak dof wordt door corrosie.
Als regel zal dit pas het geval zijn na 2 jaar. Een
poetsmiddel met schurende werking mag niet
worden gebruikt op een nieuwe Saab. Voor het
poetsen dient de gehele wagen zorgvuldig ge-
wassen te worden zodat krassen worden voor-
komen.

Lak bijwerken

Beschadigd lakwerk dient onmiddellijk te
worden bijgewerkt, zodat roestvorming zo veel
mogelijk kan worden voorkomen. Schades ver-
oorzaakt door aanrijdingen worden meestal
gerepareerd door Uw dealer. Echter kleine be-
schadigingen zoals steenslag kunnen het beste
doaor de berijder zelf worden bijgewerkt, Uw
Saab-dealer heeft de noodzakelijke materialen
in voorraad zoals kwastjes, grondverf, en speciale
lakstift verf. Indien de schade de bestaande
grondverflaag niet heeft beschadigd kan direct
worden begonnen met het aanbrengen van
lakstift verf. Indien echier de schade is door-
gedrongen tot op het blanke metaal, dient de
plaats zorgvuldig te worden afgeschuurd waarna
twee lagen grondverf (primer) moeten worden
aangebracht. Pas daarna kan de juiste kleur weer
worden aangebracht met lakstift verf.

binnen toe te werken om kringen te voorkomen.

Textielmatten

De textielmatten dienen regelmatig met een
stofzuiger te worden gereinigd. Dit kan ook
geschieden met een borstel of met een speciale
tapijtreiniger dat met een spons dient te worden
angebracht. Indien men een stofzuiger gebruikt
dient deze van een aardleiding te zijn voorzien.

Motorruimte

De motorruimte moet worden schoongemaakt
met een motorreinigingsmiddel en daama worden
afgespoeld met water. Scherm voor het wassen de
koplampen af. Indien een hogedrukslang gebruike
waordt, vermijd dan het rechtstreeks spuiten op
de verdeelkap, dynamo en andere electrische
delen.

Gebruik geen gewone benzirie voor reiniging
bij reparaties of onderhoud. Het meest geschikt
is washenziene.

De grondverf zowel als de lakstift verf moeten

voor gebruik zorgvuldig worden geschud.

Ook dient men er voor te zorgen dat de ver-

schillende lagen voldoende kunnen drogen
alvorens een volgende laag wordt aangebracht.

Twee-lagen lak

De twee-lagen lak wordt in twee rondes aan-

gebracht. De eerste laag, de basisverf, bevat o.a.
pigment, metaalschilfers en bindmiddelen.

Daama wordt een speciale heldere lak aange-

bracht die de oppervlakte 2'n glans geeft en de
basisverf beschermt tegen vocht en milieu-

invioeden. C

Behandeling van steenslag dient op de vol-

gende manier gedaan te worden:

Na reiniging brengt men grondverf aan, daarmna

basisverf en tot slot heldere lak. Het beste
resultaat wordt verkregen als de grondverf met
twee of drie lagen wordt aangebracht.
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Onderhoudsprogramma
Periodiek onderhoud

houden om zo veilig mogelijk te kunnen blijven
funktioneren. Wij hebben voor uw wagen cen
onderhoudsschema samengesteld inclusief een
aantal maatregelen waarvan uit de praktijk is
gebleken dat deze na bepaalde perioden nood-
zakelijk zijn.

Na 1 000 km heeft u recht op een garantie-
beurt. (Alleen olie en oliefilters zullen in reke-
ning worden gebracht.)

Eventuele andere onderhoudsbeurten ver-
meld in het onderhoudsprogramma worden
jedere 10000 of 20000 km uitgevoerd. Deze
onderhoudsbeurten zullen geheel in rekening

op de juiste momenten worden uitgevoerd door
een erkende Saab garage, is #&n van de belang-
rijkste eisen voor de geldigheid van de garantie.
Voor rationeel en adequaat onderhoud van

uw wagen tegen lagere prijs, is het onderhouds-
schema onderverdeeld in drie groepen.

_ De veiligheids- en funktieservice moet iedere
10 000 km (op kilometerstanden van 10 000,
20000, enz.) worden uitgevoerd. Deze onder-
houdsbeurt bestaat uit maatregelen gericht op
het voorkomen van storingen en het garanderen
van een hoge mate van veiligheid.
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ledere wagen moet regelmatig worden onder-

worden gebracht. Het feit dat de vereiste onder-
houdsbeurten, inclusief het verwisselen van olie,

De volledige service moet iedere 20000 km
of minstens eenmaal per jaar worden uitgevoerd.
Deze onderhoudsbeurt bestaat uit een veilig-
heids- en funktieservice plus maatregelen in
overeenstemming met van kracht zijnde wet-
geving op het gebied van de uitlaatemissies.

De optionele onderhoudsbeurt bestaat it
maatregelen en onderhoudswerkzaamheden die
de eigenaar zelf kan uitvoeren. Neem hiervoor
kontakt op met uw dealer,

Deze onderverdeling in groepen heeft niets
te maken met de wenselijkheid van het uit-
voeren van deze onderhoudsbeurten. Het onder-
houd moet dus altijd in overeenstemming met
de verschillende beurten worden uitgevoerd.

Als u uw wagen voor een onderhouds-
beurt aflevert, moet u uw onderhoudslog-
boek meenemen. Overtuig u er, bij het op-
halen van uw wagen, van dat alle punten
in het schema zijn afgewerkt en dat het
onderhoudsloghoek op de juiste plaats

Als er iets gebeurt -
fout zoeken

Attentie
Indien door welke reden dan ook (motor-
storing, lekke band of aanrijding) de auto
buiten de bebouwde kom aan de kant van
de weg gezet wordt en niet direkt ver-
plaatst kan worden, schakel dan de waar-
schuwingsknipperlichten in en plaats de
waarschuwingsdriehoek zodanig achter de
auto dat achteropkomend verkeer op tijd
gewaarschuwd wonrdt,

Motoren met carburateur

De motor draait wel op de startmotor, doch
slaat niet aan.

Voor het starten van de motor is het uiterst
belangrijk dat de startvoorschriften worden op-

is afgestempeld. Een "volledig afj 1d™
onderhoudslogboek wil niet alleen zeggen
dat uw wagen zuinig en veilig funktioneert,
maar draagt tevens bij tot een hoge tweede-
handswaarde. Het onderhoudsschema kan,
qua inhoud en uitgebreidheid, geleidelijk
worden aangepast. Uw erkende dealer

heeft altijd de beschikking over de meest
recenter informatie over uw wagen.

a. Controleer of er brandstof in de tank zit en
of het laadstrom-controlelampje brandt als de
ontsteking ingeschakeld wordt.

b. Controleer of de benzinepomp brandstof aan-

zuigt, door de slang aan de carburateur los te
maken. Laat daarna de startmotor de motor
enkele slagen ronddraien (gaspedaal niet inge-
drukt).

. Schroef ecen bougie uit en sluit daarna de
ickabel weer .51 Zorg ervoor dat de bougie
de massa ligt en start de motor kortstondig.
an het ontstekingssysteem goed functioneert
n nu krachtige vonken gichtbaar.
ppelet! Trek niet de bougiekabels los als de
or draait, daar dit tot kortsluiting in het

ekingssysteem kan leiden. Doe geen poging
starten als de verdeelkap is verwijderd.

Indien geen of een minimale vonk wordt ver-
: dient men te controleren of de bougie-
els goed in de verdeler en de bobine zijn ge-

faak de verdelerkap los en droog deze even-
Onderzoek of de kap niet is gebarsten.

de motor enige tijd heeft rondgedraaid

r aan te slaan kan er te veel brandstof in de

ers gekomen zijn, met het gevolg dat de
vochtig zijn geworden. Schroef de

¢ eruit en droog de cilinders door de motor

¢ de startmotor rond te draaien, nadat de

ale kabel van de bobine is verwijderd. Maak

| bougies droog en controleer de elcctmde!ll-

tand of monteer nieuwe bougies als die bij de

ijn.
.M:L motor ongelijkmatig loopt, kan dat de
sde oorzaken hebben:
Eén van de bougiekabels is los of maakt con-
met de massa.
b, Eén van de bougies is vuil. Maak deze schoon
‘en stel de juiste electrodenafstand in.

¢. Kortsluiting in het ontstekingssysteem of het
averspri van vonken.
d. Se?ll:gtmpmmwﬂuiuiﬁnm van de bobine
maken slecht contact.
¢. Op de carburateur komt ijsafzetting voor (dit
kan vooral gebeuren in vochtig weer, mist enz).
. Het olieniveau in de carburateur (zwarte
schroefdop) is te laag. e
g Het rubberen carburateur membraan is niet
in orde. Al
Dynamo laadstroomlampje brandt niet bij
ingeschakeld contact, Mogelijke oorzaken:
a, De accu is ontladen of een accu kabel is los-
geraakt.
b. De betreffende zekering is defekt.
c. Slecht contact bij de startschakelaar of in het
dashboard.
d. Het lampje zelf is kapot.
Dynamo laadstroomlampije gaat branden ter-
wijl de motor loopt. Mogelijke oorzaken:
a. Een gebroken of te slappe riem.
b, Defect in de spanningsregelaar of dynamo.
Ontladen (lege) accu. ijke vorzaken:
a. Stroomafnemers ingeschakeld en vergeten.
b. Te laag accuzuurniveau.
¢. Veelvuldig gebruik van grote stroomafnemens
en het maken van korte ritten.
d. De spanningsregelaar enfof de wisselstroom-
dynamo zijn/is defect.

Accessoires - extra
uitrusting

Accessoires

Informatie over en levering van speciaal ont-
worpen Saab accessoires zoals hoofdsteun-
kussens, imperiaals, ski-rekken, trekhaken,
radio’s etc. is via Uw dealer verkrijgbaar.

Dealer-adressen Europa

Saab heeft een speciaal dealeradressenboekj
Saab Service Europa uitgebracht waarin u even-
eens belangrijke tips vindt voor het rijden in het
buitenland.
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Gegevens

Algemeen
Totale lengte incl. bumpers . . . . ... 4579 mm
Totale breedte
Totale hoogte (rijklaargewicht) . . . . 1425 mm
Bodemvrijheid (2 personen +
I0kgbagage) ... .o veanie
Bodemvrijheid (max totaal

POWIHED ok st o il St
Spoorbreedte, voor (Velg 5J

o bl e 3 R R N
Spoorbreedte, voor (Velg 5 1/2 1

8 g T Re S S L SR 141
Spoorbreedte, achter (Velg 5 x

15" CH)
Spoorbreedte, achter (Velg 5 1/21

Dl e DS 1440

Rijklaargewicht (incl. brandstof
koelwater en reservewiel). . . . . 1190-1220 kg

Totaal gewicht. ... .. ...oosvvies 1580 kg

0,15-0,30 mm
0,35-0,50 mm
800900 omw fmin
d oliecarter incl. oliefilter . . .. 35 liter
d koelsysteem incl. kachel 8 liter

......... 4 of 5 volledig gesynchroni-
seerde versnellingen met ingebouwd
; differentieel en eindoverbrenging
lie specificatie
i B Motorolie, Service SE
; resp. SF, SAE 10 W30 of
10 W 40 resp. SAE EP 75 API-GLA

of API-GLS

Gewichtsverdeling: Carburateur motor
Rijklaargewicht .. ....... voor 61—-62% Type: ............ 4cilinders, 4-takt met
Beladengewicht . ........... voor 51% bovenliggende nokkenas
Aantal zitplaatsen incl. bestuurder . . ... .. 5 | Olie specificatie .......... Kwaliteit: Over-
Tankiod . oo o e 63 liter eenkomstig Service SF/CC in het
Ruitesproeierreservoir .. ........ . 5.6 liter API systeem. Olién volgens Service SF
Inhoud kofferruimte (SAE) ...... 402 dm® in het API systeem bevatten geschikte
Aanbevolen laadvermogen in de toavoegingen voor motor en
bagageruimte versnellingsbak. Wij raden andere
Rijklaargewicht en 5 personen ingen af.
BTOKE. .o BOkg Viscositeit: SAE 10 W 30 of 10 W 40.
Voor jedere afname van het aantal Indien deze soorten niet verkrijgbaar
achterbankpassagiers kan de zijn, kan olie met een viscositeit van
belading verhoogd worden met ... 30kg SAE 15 W40 of 15 W 50 gebruikt
Aanbevolen laadvermogen bij worden. In extra koude condities
vergrote laadmimte . ... ......... 220kg waarbij de temperatuur voortdurend
Inhoud kofferruimte, om- beneden —20°C ligt, moet een
geklapte achterzitting . .. ... ... 1500 dm? motorolie gebruikt worden met een
Lengte kofferruimte, om- viscositeit van SAE 5 W 30,
geklapte achterzitting . .. ....... 1755 mm | Vermogen bij 5200
Maximale dakbelatning ........... 100kg | omw/min (DIN) ......... 73 kW (100 pk)
Maximale toegestane aanhanger- Koppel bij 3500
gewicht: omw/min (DIN} . ..... 162 Nm (16,5 kpm)
Geremd: - s s 1500 kg
Oogeremid . o v s S00kg
Oliehoeveelheid, 4-snellingsbak . . . . . 25liter | Electrische installatie
Ssnellingsbak . . ... 30liter |Spamming...........iv0nnennen 12V
Koppeling ... .. .. Enkelvoudige droge plast | Capaciteitv.d.accu .. ........... 60 Ah
Versnellingsbakoverbrengingen totaal: Starkmolor .. h e i 1.4 kW (19 pk)
4 versn Sversn | Dynamo, max. laadstroom/
le versnelling . . . .. .. 12,81:1  1394:1 " TN 70 A/14V
2e versnelling . . . .. .. 7.24:1 EREL Y | TN 9.7 x 965 mm
3e versnelling 4 86:1 5.29:1 Ontstekingsvolgorde (1ste
4e versnelling . . ... .. 3.30:1 380:1 | cilinder bij schutbord) . . . .. ... 1-3-4-2
Seversnelling . .. .... - 3,08:1 Bougies, standaard uitvoering . . NGK BP-6ES
Achteruit ........... 1400:1  1534:1 Bosch 7 DC
Eindoverbrenging . . . . . . 3567:1 367:1 Champion N-9Y'C
Elektrodenafstand . ........ 0,6-0,7 mm
Wagensnelheid (km/h) bij 1000 toeren/minuut Afstelling ontstekingstijdstip bij
165 R15 175/70 | 2000 omw/min (vacuim-
865 RIS 86T | vervroeginglos) ......... 20° voor B.D.P.
leversmelling . . ....... | by SRR e
Ze versnelling . . .. ... .. 162.... 146 | Zekeringentabel
3eversnelling . . ....... B SRS | By :
deversnelling . . ... .. .. g b oy s
Seversnelling . ........ — s ATA I Linkerachterlicht, linkerparkeer-
Achteruit ........... 84.. 7.5 1 Rt O SRR 5
2 Rechterachterlicht rechterparkeer-




‘ Nr

Funktie Amperage Gloeilampentabel
‘ 3 Claxon, schtericht. .. .o oovonn 8 12w =
4  Ruitewisser- en koplampwisser/sproeier; e o W2 x4,6d
boards R 8 i B 2
e : e “@ fic temperatuur-/ventilaticknoppen;

5 Elektrische verwarming van de zitting- Wasireohi Wil Woor Tama
en; veiligheidsriemen; schakelaar P43 1-38 oliedruk, opladen l;::dl.‘]s‘ -l'_‘uﬂtmie‘-
elek_tlia.x:h verwarmde achtersuit, lampen \;Dor Isramiisiof, ch‘oke. knipper-
e SO LG R 16 S .@, tichten; grosticht, wisnclitwing-

6 Interieurventilator. ............... 16 knipperlichten, achterruitverwarming

7 Ventilator koelsysteem. . . . . ceee . 16 Kiinrartiotitan sachios rasn. BA15s ppe -

8  Elektrisch verwarmde achterruit. . . . 16 lichten, achteruitrijlichten, mistachterlicht [CoEL

9  Sigaretteaansteker; klok; interieur- BA 05
Lo 1 R e RS 8 Contactslotverlichting

10 Nietingebmik. ... .ccov00isns - 3“ 215 W s
11  Richtingaanwijzerlampjes, waarschuvings- BAY 15d
knipperverichting. . . . .......... 8 Knipperlichten, voor, parkeerlichten,
12: Rembichten ........veoavinnsn 8 achterlichten/remlicht
13 Mistachterlichten 5
Kopl isser (Glashuiszekering) 3
: sw ©
BA 15s
Achterlichten
P sw O]
SV85-8
Spiegelverlichting, nummerplaatverlichting
P ow O]
SvV85-8
Interieurverlichting, bagageruimteverlich-
ting
38
ren en banden Remsysteem
maten Fabrikant: o oo yuneininan Girling en ATE
1= : 90(4versn)..........50x 15CH Voetrem: ..... Hydraulische schijfremmen,
Saah 90 (S versn.) . ... .. 51/21x15"H2 met vaculimbekrachtiging,
‘Reservewiel . ............4JHIx15" 2 diagonaal gescheiden remcircuits
R R Tubeless radiaalbanden Remvloeistof: . ...... Overeenkomstig spe-
met staalgordel cificatie DOT 4
enmaten door de fabriek geleverd: Diameter remsehiif:
90(4versn)........ 165RI5 868 Whor o Lol o IR0 m
S0(5versn)...... 175/T0R15 86T P s e R 269.5 mm
.......... T115/70D 15 Totaal wrijvingsopperviak van de
ieluitlijning: remblokken:
— or (toe-in) gemeten langs Ty i N e 116 ::m2
.................. 2%1mm Achterwielen . .................. S0cm?
........ +1/2° £1/2° Handrem: ... ....... Mechanisch werkend
| Baspoor (caster) . . . ......... +1°£1f2° op de voorwielen

ndeerde bandenspanning in bar (kp/cm? ) voor koude banden

1-3 pers. 1-3 pers Meer dan 3 pers. Meer dan 3 pers.
Afmeting onder 160 km/h boven 160 km/h onder 160 km/h boven 160 km/h
voor achter voor achter wvoor achter wvoor achter

165 R15 B&S 19 1.9 22 24 22 24 22 24

175/70 RIS 86T 19 19 22 24 22 24 22 24

gewicht T 115/70 D 15: 4,2 bar (kp/em?)

=
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pesurng
Stuurhuis . .........0..... tandheugel
Aantal stuuromwentelingen van

uiterst links naar uiterst rechts .. ...... 4,1

Vering
Veerelementen,
voorennchter .. .......... schroefveren
Veeruitslag:
b ST PR A 160 mm

THDE i hydraulische telescopische
Maximale werkslag onder de
auto gemonteerd:
Voor ..
Achter

eventuele briefwisseling over Uw Saab
¢ lieve U altijd het chassisnummer te ver-
nelden.

uereedscnap
Krik
Een gereedschap is in een kompartiment onder
een deksel in de bagageruimente geplaatst en
bestaat uit:
Krikhandel
Waterpomptang
Kruiskopschroevedraaier
Schroevedraaier
Wielmoersleutel
Bougiesleutel
6-kantige imbussleutel voor het demonteren
en monteren van de beide voorstoelen.

] 50063
Merkplaatje voor modificatic

(YS3BL2

S5G3
Het chassinummer ingestanst in de
camrosseric (in de achterste balk onder
het deksel in de kofferraimte)
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| L] H Bijvullen, olie, motor . . . .. _......... 22 Frisseluchtroosters . .............. 9
| Alfabetische inhoud | uiice. oic. vemeingsont -2 »
Binnenverlichting . ................ 6 | Gaoagekrik .o ..oines el Eli}
‘ e R e s s s 36
| Aanhanger . L. . s cEssomE R 19 | Brandstofmeter .................. 4 |Gereedschap ..........cvcvnninns 40
ASPessolres . ... .o cenRRRET e 35 G R R PG e, 36
G L el 26 | Carburateur..................... 36 | Gewichtsverdeling . . ... oovovvnnenns 19
L LS 12 Carburatewrmotor . . . ... ..covvvcaen 36 | Gloellampen ............... 29,38
A R P 29 ghmﬂfnﬁh R TN 33 | Grootlicht signaal, schakelaar ... ... ... 5
Achterruitverwarming .. .. .......... 7 MEBSIRITINEE o, eovincx v 4 ow s wimminia e 4
Achteruitkijlspiegels . .. .. .. ........ 11 | Choke .i.iisiiiiis i L T 3,22
Achteruitrijlampen . ............... 6 |Claxon........................ 3 | Handschoenenkastje ............... 2
Aftapkraan, koelvloeistof . .......... 24 | Combinatieinstrument . .. ........... 4 | Hoogteinstelling, bestuurderstoel . . .. ... 8,9
Aftapplug, MOTOL. .o ovevnrrnnn. 93 | Combinatielichten ................ v 0 S N DR e 20
Aftapplug, versnellingsbak . . . .. ...... 26 | Contactsleutel ................... 13
s e e R SR et 24 |Comtactslot ..................... R R e L e T i 19
Aaballom . ool sin o e 11 | Controlelampen .................. L T e e 16
Instelling van warmte en ventilatie . . . . . . 9
S A . 22,39 | Dagteller...................o.0 4 | Instelling voorwielen . .. ............ kL
Bandenspanning . . . . ... .....o...0s 39 | Defroster ................00nine LA [ e S I R SRR G 4
Bandenspanningstabel ... ........... 39 |Deuren..................o.. 2 | Instrumentenpaneel ... ............ 3
Bagageruimte: ... .. ... iR 12 Dragicirkel ..................... 36 | Instrumentenverlichting . .. .......... 6
Bagageruimte, inhoud .............. 36 | Dynamo .......ceiiiiiiiiea 27
Bedieningsorganen . . ... ... ... oo 3 | Dynamo, spanning van de dynamoriem . . . 27 | Kilometerteller. . .. ... .v.iaunnns 4
Bedrijfseconomie . ................ 16 4L e 41
Balloding . . v o0 vinans el 32 Electrisch verwarmde acherruit . .. ... .. 7 e T e e e e 4
Bestaring .. i aamie s 16 Brizsapitrusting . . .. cvieann et E 35 T T e R R R 22
Motor, controle olieniveaw . . ......... 22 Rijden met open kofferdeksel ... ..... 19
Motor,olieinhouwd . . ............... 36 Rijdeninde winter . . ..covvunvavan 18
MobrkMg i vviivs i BoEL 2 | Rijden in het buitenland . .. ........ 35
pen . ... Motomummer . ... AL | RO s s bR 22,39
lampen, afstellen Motorruimie, reinigen ... .......... 32 | Remsysteem, technische gegevens . .. .. 39
i Remvloeistof, bijvullen . ........... 26
Nummerplaatverlichting . . . .. ........ 30 Remviceistoftank .. .............. 26
TESAOVEML « ¢ o s vinsivin n sl O 4 31
OBedruk ..., cooivvs i sedses 4 Richtingaanwijzer . . ... ........... 5
Olefilter ... v dimininese Drla 23 Ruitesprosier . . ... ... . ovaiiies 6,7,28
OB v e et et 36 PORREWIREAE . . < v s s 6,7,28
Oiepedlstok, MOLOE . oo v0evnesainss 22
Oliepeilstok, versnellingsbak . . ........ 25 BRI . . . . e g 5
Onderhoudsprogramma .. ........... 34 L e R R I 16
Ontluchting, koelsysteem . ... ........ 24 Schakelefboom .« . .. ccvviviinain 16
Ontstekingstijdstip . .. .........0.0.. 3 Schokdempers . . .. .coovwinvmsas 40
Overbrenging, differentieel . .. ........ 36 Sigaresansteker . ... ......neiviicn 1
Overbrenging, versnellingsbak ... ...... 36 RO et i h s ottt 2 A 20
Sleepkabelbevestiging . .. .......... 20
Parkeerlicht, schakelaar ............. 5 L R R R, 2
i A R e | | L N R e S b 1 18
T S PR S Y DR 33 Slotblokkering . ... ........... 13
O . . - oo bl kb 2
Radiateur expansietank ............. 24 | Snelheids- en afstandsmeter . .. ...... 4
e e R 32 | SneMadenvandeaccu . ............ 26
Rijden met aanhanger . ............. 19 Spanning, dynameriem ............ 27
Rijden met imperiaal .. ............ 19 Speling, kleppen . . ... vccvviinan 37
g
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Spijkerbanden. . ....vuiii i iiiiinn 18 | Ventilator, schakelaar ............. 9,10
Sproeiers . .......cenciirsanas 28 W e R 40
Sproeiers, vioeistof .. ............. 28 | Verichting .- ... --..ovviinniiinn 5
Standen, versnellingshandel . ........ 16 | Versnellingsbak, controle olieniveau . .. 25
Startenvandemotor . . . ........... 13 | Versnellingsbaknummer . .. .......... 41
BUEROR < ooniic v e i 2,13 | Versnellingsbakolie ................ 37
| B S 8 | Verwisselen, gloeilampen . ........ 9
Stoelen, demonteren . . .. c.vvaee s 8 Verwisselen, koelvlogistof ... ........ 24
T 34 Verwisselen,wielen . . ... ........... 31
Stuureigenschappen ... ............ 16 Verwisselen, wisserbladen . .. . ... ... .. 28
Stuurmechanisme .. .............00 0 | Voobomms .. ...ovessa s sioas s n
Voorstonl . osiicas v iddanaiis 8
Technische gegevens .. ............. '-‘vg
Temperatuurcontrole .. ............ . : .
Tezﬁmnumwtu,koelvloeistof ....... 4 ﬁ::::m:::gﬁﬂmhwn " 2
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Bij het tanken

Benzine :
Voor de Saab 90 is super- Remmen- en koppelingsvioeistof

benzine aan te beleven. Zorg ervoor dat het niveau van het remolie-
Tankinhoud, benzine: reservoir nooit onder het MIN-teken komt.
63 liter {

Koelvloeistof
Er dient voor gezorgd te
worden dat het niveau

nooit onder het mini-

Bandenspanning
Zie Gegevens

"

Ca‘

zich tussen het

Het niveau dient zich tot aan
de onderzijde van de vulpijpjes
te bevinden.
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